Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Krafttvatt

Versionsnummer: 15
Utfardat: 2025-06-12
Ersétter SDB: 2024-12-25

s AROM-DEKOR

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
Krafttvatt
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1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Relevanta identifierade anvdndningar

Bilvardsprodukter

Rengdringsmedel

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Tillverkare
Arom-dekor Kemi AB

Adress
Europavagen 1
51291 SEXDREGA
Sverige

Telefon
0320 60500

E-Post
sdb@aromdekor.se

Hemsida
https://aromdekor.se/

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 - Begar giftinformation

Tillgdnglig utanfér kontorstid
Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering
Fratande pa huden, kategori 1

Allvarlig 6gonskada, kategori 1

Faroangivelser
H314, H318
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Krafttvatt

Versionsnummer: 15
Utfardat: 2025-06-12
Ersétter SDB: 2024-12-25

s AROM-DEKOR

Beskrivning
Se avsnitt 16 for fullstandig lydelse av H-fraser nAmnda under detta avsnitt.

2.2 Markningsuppgifter
Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram

Signalord
Fara

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

Skyddsangivelser

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste sdka lakarvard.

P102 Foérvaras oatkomligt for barn.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P330 + P331 VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krakning.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader.
Skolj huden med vatten [eller duschal].

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.

P501 Innehallet/behallaren lamnas till en godkand anlaggning for avfallshantering.

Tillaggsinformation

Innehaller:

2-propylheptanoletoxilat

Hexyl-D-glukosid

Oxiran, 2-Metyl-, Polymer Med Oxiran, Mono (2-Propylheptyl) eter
Kaliumhydroxid

Markning av innehallet enligt férordning (EG) nr 648/2004
5 - < 15% nonjoniska tensider
< 5% anjoniska tensider

2.3 Andra faror
Produkten innehaller inga PBT eller vPvB @mnen.
Innehaller inga amnen med hormonstoérande egenskaper.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006
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I Kemiskt namn CAS-nr Konc. Klassificering H-fras Specifika Anmarkning
5 EG-nr M-faktor akut  koncentra-
e REACH-nr M-faktor tionsgranser
=g Index-nr kronisk
Hexyl-D-glukosid 54549-24-5 <2% Eye Dam. 1 H318 - -
259-217-6 -
01-2119492545- -
29
2-propylheptanoletoxilat 160875-66-1 <2% Eye Dam. 1 H318 - -
Oxiran, 2-metyl-, polymer  166736-08-9 <1,5% Acute Tox. 4 - H302, H318 - -
med oxiran, mono(2-pro- - oral, Eye Dam. -
pylheptyl)eter - 1 -
(2-metoximetyletoxi)pro- 34590-94-8 <1,2% - - - -
panol 252-104-2 -
01-2119450011- -
60
Kaliumhydroxid 1310-58-3 <0,7% Met. Corr. 1, H290, H302, Skin Corr. 1A, ATE oral: 333
215-181-3 Acute Tox. 4 - H314,H318 H314: C=25% mg/kg
01-2119487136- oral, Skin Corr. - Skin Corr. 1B,
33 1A, Eye Dam. - H314: 2% <C
019-002-00-8 1 <5%
Skin Irrit. 2,
H315: 0,5% <
C<2%
Eye Irrit. 2,
H319: 0,5% <
C<2%
Etanol 64-17-5 <0,2% Flam. Liq. 2, H225, H319 Eye Irrit. 2, -
200-578-6 Eye Irrit. 2 - H319: C =
01-2119457610- - 50%
43
603-002-00-5
Natriumhydroxid 1310-73-2 <0,07% Met. Corr. 1, H290, H314, Skin Corr. 1A, -
215-185-5 Skin Corr. 1A, H318 H314: C 2 5%
01-2119457892- Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B,
27 - H314:2% <C
011-002-00-6 <5%
Skin Irrit. 2,
H315: 0,5% <
C<2%
Eye Irrit. 2,
H319: 0,5% <
C<2%
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% Kemiskt namn CAS-nr Konc. Klassificering H-fras Specifika Anmarkning
o EG-nr M-faktor akut koncentra-
L REACH-nr M-faktor tionsgranser
§ Index-nr kronisk
n Butanon 78-93-3 <0,002% Flam. Liq. 2, H225, H319, - -
201-159-0 Eye Irrit. 2, H336, EUH066
01-2119457290- STOT SE 3 -
43 -
606-002-00-3
Propan-2-ol 67-63-0 <0,002% Flam. Liq. 2, H225, H319, - -
200-661-7 Eye Irrit. 2, H336
01-2119457558- STOT SE 3 -
25 -
603-117-00-0

Ovrig information é&mne
For den fullstdndiga texten till H- / EUH-uttalanden som ndmns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

Inandning
Frisk luft och vila.

Uppsok lakarvard om du mar illa.

Hudkontakt
Skolj genast huden med mycket vatten. Ta av nedstankta klader.
Sok lakarhjalp.

Kontakt med 6gonen
Skolj genast med rikliga mangder vatten i minst 15 min. Avlagsna eventuella kontaktlinser och hall
ogat vidoppet. Genast till sjukhus-6gonlakare. Fortsatt skoljningen under transport till sjukhus.

Fortéring

Skolj munnen ordentligt med vatten. Undvik nedsvaljning.

Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslos person eller en person med kramper.
Framkalla INTE krakning.

Uppsok lakarvard.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Inandning
| hbga koncentrationer:

Allvarlig skada pa slemhinnor i nasa, svalg, bronker och i lungorna. Hosta. Andningssvarigheter.

Hudkontakt
Orsakar allvarliga fratskador pa huden.
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Krafttvatt

Versionsnummer: 15

s AROM-DEKOR

Utfardat: 2025-06-12
Ersitter SDB: 2024-12-25
Kontakt med 6gonen

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Kan orsaka fratskador i mun och svalg. Kan ge magsmartor eller krakningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Symptomatisk behandling.
Visa detta sdkerhetsdatablad fér jourhavande lakare.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Ldmpliga brandsldckningsmedel
Slack med alkoholresistent skum, kolsyra, eller torrt pulver. Vattenanga

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Speciell skyddsutrustning fér brandpersonal
Anvand heltackande kemisk skyddskladsel.
Anvand lamplig andningsapparat.

Ovrigt
Atgérder vid brand
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Undvik inandning av &ngor samt kontakt med hud och 6gon.
Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning. Se i dvrigt avsnitt 8.
Foérhinda obehorigt tilltrade.
Ventilationen skall vara effektiv.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Foérhindra lackage och forhindra férorening av mark/vatten pa grund av lackage.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Samla upp for atervinning eller absorbera i vermikulit, torr sand eller liknande material. Samla in i
forslutna och lampliga behallare fér senare bortskaffning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Angaende personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Angaende avfallshantering, se avsnitt 13.
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Krafttvatt

Versionsnummer: 15
Utfardat: 2025-06-12
Ersétter SDB: 2024-12-25

s AROM-DEKOR

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Forebyggande atgédrder for hantering
Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning. Se i évrigt avsnitt 8.
Undvik spill, hud- och égonkontakt.
Undvik att andas in angor.
Ventilationen skall vara effektiv.
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Hygien

At, drick eller rok inte under hanteringen.

Tvatta handerna grundligt efter anvandning.

Tag av nedstankta klader och tvatta noggrant fére ateranvandning.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras atskilt fran livsmedel eller djurfoder.
Forvaras oatkomligt for barn.
Foérvaras i tattsluten originalférpackning och pa val ventilerad plats.
Foérvara vid rumstemperatur.
Forvaras svalt och torrt.

7.3 Specifik slutanvandning
Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gréansvéarden

Bestandsdel CAS-nr Nivagrans-  Korttidsvarde Kalla Anmérkning Ar
EG-nr vidrde ppm / mg/m?
ppm / mg/m?
Butanon 78-93-3 507150/ 300/900/ AFS 2015
201-159-0 2023:14
Propan-2-ol 67-63-0 150/350/ 250 /600 / AFS V: Vagledande kortt- 1989
200-661-7 2023:14 idsgransvarde.
(2-metoximetyletoxi)propanol 34590-94-8 50/300/ 751450/ AFS H - Amnet kan l4tt 1993
252-104-2 2023:14 upptas genom
huden; V -
Vagledande kortt-
idsgransvarde
Kaliumhydroxid 1310-58-3 -1/ -12] AFS 2018:1 Inhalerbar fraktion 2005
215-181-3
Natriumhydroxid 1310-73-2 -/1/ -12/ AFS Inhalerbar fraktion 2005
215-185-5 2023:14
Etanol 64-17-5 500/ 1000 / 1000/1900/ AFS V: Vagledande kortt- 1993
200-578-6 2023:14 idsgransvarde
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

(64-17-5/200-578-6)

PNEC/PEC

Dermal
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e Produkt / Amnesnamn Typ Exponering Varde Population Effekter

=§) (CAS-nr/EG-nr)
Hexyl-D-glukosid DNEL Kronisk (lang sikt) 595000 mg/kg Arbetstagare Systemisk
(54549-24-5/259-217-6) Dermal kv/dag
Hexyl-D-glukosid DNEL Kronisk (lang sikt) 420 mg/m? Arbetstagare Systemisk
(54549-24-5/259-217-6) Inandning
Hexyl-D-glukosid DNEL Kronisk (lang sikt) 357000 mg/kg Konsumenter Systemisk
(54549-24-5/259-217-6) Dermal kv/dag
Hexyl-D-glukosid DNEL Kronisk (lang sikt) 124 mg/m? Konsumenter Systemisk
(54549-24-5/259-217-6) Inandning
Hexyl-D-glukosid DNEL Kronisk (lang sikt) 35,7 mg/kg kv/dag Konsumenter Systemisk
(54549-24-5/259-217-6) Oral
Kaliumhydroxid DNEL Kronisk (lang sikt) 1 mg/m? Arbetstagare Lokal
(1310-58-3/215-181-3) Inandning
Kaliumhydroxid DNEL Kronisk (lang sikt) 1 mg/m? Konsumenter Lokal
(1310-58-3/215-181-3) Inandning
Natriumhydroxid DNEL Kronisk (lang sikt) 1 mg/m? Arbetstagare Lokal
(1310-73-2/215-185-5) Inandning
Natriumhydroxid DNEL Kronisk (lang sikt) 1 mg/m? Konsumenter Lokal
(1310-73-2/215-185-5) Inandning
Etanol DNEL Akut (kort sikt) 1900 mg/m? Arbetstagare Lokal
(64-17-5/200-578-6) Inandning
Etanol DNEL Kronisk (lang sikt) 114 mg/m? Konsumenter Systemisk
(64-17-5/200-578-6) Inandning
Etanol DNEL Kronisk (lang sikt) 343 mg/m? Arbetstagare Systemisk
(64-17-5/200-578-6) Dermal
Etanol DNEL Kronisk (lang sikt) 950 mg/m? Arbetstagare Systemisk
(64-17-5/200-578-6) Inandning
Etanol DNEL Akut (kort sikt) 950 mg/m? Konsumenter Lokal
(64-17-5/200-578-6) Inandning
Etanol DNEL Akut (kort sikt) 950 mg/m? Konsumenter Lokal
(64-17-5/200-578-6) Dermal
Etanol DNEL Kronisk (lang sikt) 87 mg/kg Konsumenter Systemisk
(64-17-5/200-578-6) Oral
Etanol DNEL Kronisk (lang sikt) 206 mg/kg Konsumenter Systemisk
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Krafttvatt

Versionsnummer: 15
Utfardat: 2025-06-12
Ersétter SDB: 2024-12-25

Produkt / Amnesnamn
(CAS-nr/EG-nr)
Hexyl-D-glukosid
(54549-24-5/259-217-6)
Hexyl-D-glukosid
(54549-24-5/259-217-6)
Hexyl-D-glukosid
(54549-24-5/259-217-6)
Hexyl-D-glukosid
(54549-24-5/259-217-6)

Hexyl-D-glukosid
(54549-24-5/259-217-6)

Hexyl-D-glukosid
(54549-24-5/259-217-6)

Etanol
(64-17-5/200-578-6)

Etanol
(64-17-5/200-578-6)

Etanol
(64-17-5/200-578-6)

Etanol
(64-17-5/200-578-6)

Etanol
(64-17-5/200-578-6)

Etanol
(64-17-5/200-578-6)

Etanol
(64-17-5/200-578-6)

Etanol
(64-17-5/200-578-6)

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontroller

Typ

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

s AROM-DEKOR

Del av miljon

Sotvatten

Havsvatten

Reningsverk

Sediment (s6tvatten)

Sediment (havsvatten)

Mark

Sotvatten

Sediment (s6tvatten)

Havsvatten

Sediment (havsvatten)

Reningsverk

Mark

anvandning/frisattning

Oral (sekundar forgiftning)

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lampligt punktutsug, for att sdkra att gransvardet inte 6ve-

rskrids.

Rikliga mangder vatten och égonspolflaska skall vara Iatt tillgangliga.

Varde

0,176 mg/l

0,018 mgl/l

100 mgl/l

0,722
mg/kg tor-
rvikt
0,072
mg/kg tor-
rvikt
0,654
mg/kg tor-
rvikt

0,96 mg/l

3,6 mg/kg
sediment
torrvikt

0,79 mg/l

2,9 mg/kg
sediment
torrvikt

580 mgl/l

0,63 mg/kg
markens
torrvikt

2,75 mg/l

0,38 g/kg
foda
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Anvand skyddsglasodgon enligt EN 166. Anvand tattslutande skyddsglaségon eller ansiktsskarm.

Handskar

Anvand lampliga handskar som testats enligt EN 374.

Genombrottstid > 480 Minuter

Handskmaterialets tjocklek > 0,4 mm

Rekommenderat material:

Nitrilgummi.

Butylgummi.

Den mest lampliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantéren som kan med-
dela handskmaterialets genombrottstid. Var vanlig och observera instruktionerna avseende gen-
omslapplighet och genombrottstid som tillhandahalls av handskleverantoren. Ta ocksa i beaktande
de lokala forhallandena under vilken produkten anvands sasom faran for sénderskarning, utslitning
och kontakttiden.

o -m

< Krafttvatt 4 AROM-DEKOR
m Versionsnummer: 15

< Utfardat: 2025-06-12
I<_t Ersitter SDB: 2024-12-25
(m]

(7))

- "

I:-II:J Ogon / ansiktsskydd
(14

Ll

e

£

(/)]

Andra hudskydd
Anvand lampliga skyddsklader som skydd mot stank eller férorening.

Andningsskydd

Vid otillracklig ventilation: Anvand lampligt andningsskydd.
Rekommenderad filtertyp:

A/P2,

A/P3.

Termiska risker
Inga data.

Begransning av miljoexponeringen
Undvik utslapp pa marken och i vattenmiljo.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstand
Vatska

Férg
ljusgul

Lukt
Svag kemdoft

Smiltpunkt / fryspunkt
Ingen tillganglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Ingen tillganglig data
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Krafttvatt

Versionsnummer: 15
Utfardat: 2025-06-12
Ersétter SDB: 2024-12-25

Brandfarlighet
Ingen tillganglig data

Nedre och ovre explosionsgrdns
Ingen tillganglig data

Flampunkt
Ingen tillganglig data

Sjédlvantandningstemperatur
Ingen tillganglig data

Sénderdelningstemperatur
Ingen tillganglig data

pH
12

Kinematisk viskositet
Ingen tillganglig data

Loslighet
Ingen tillganglig data

Vattenléslighet
Losligt i vatten.

Férdelningskoefficient n-oktanol / vatten
Ingen tillganglig data

Angtryck
Ingen tillganglig data

Densitet och / eller relativ densitet
1,03

Relativ dngdensitet
Ingen tillganglig data

Partikelegenskaper
Inte anvandbar.

9.2 Annan information
Ingen tillganglig data
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Det har materialet anses vara icke-reaktivt under normala anvandningsférhallanden.

s AROM-DEKOR
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Krafttvatt

Versionsnummer: 15
Utfardat: 2025-06-12
Ersétter SDB: 2024-12-25

s AROM-DEKOR

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och temperaturférhal-
landen.
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10.3 Risken for farliga reaktioner
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt foreskrifterna.

10.4 Forhallanden som skall undvikas
Extrema temperaturer.

10.5 Ofdérenliga material
Inga kénda.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga vid normala férhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Produkt / Dosbeskrivning  Viarde / Dos Exponer- Exponeringens Test djur Metod / riktlinje
damnesnamn ingsvéag varaktighet
CAS / EG num.

2-propylheptano- LD50 > 2000 mg/kg oral - Ratta -
letoxilat

160875-66-1/

605-233-7

Oxiran, 2-metyl-, LD50 > 300 - 2000 oral - Ratta OECD 423
polymer med mg/kg

oxiran, mono(2-

propylheptyl)eter

166736-08-9 /

605-450-7

Hexyl-D-glukosid LD50 > 2000 mg/kg oral - Ratta -
54549-24-5/
259-217-6

Hexyl-D-glukosid LD50 > 2000 mg/kg Dermal - Kanin -
54549-24-5 /
259-217-6

Etanol LD50 > 20000 mg/kg Dermal 24 timmar Kanin -
64-17-5 / 200-
578-6

Etanol LC50 124,7 mgl/l Inandning 4 timmar Ratta -
64-17-5/ 200-
578-6
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Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Krafttvatt

Versionsnummer: 15
Utfardat: 2025-06-12
Ersétter SDB: 2024-12-25

s AROM-DEKOR

Produkt / Dosbeskrivning  Viarde / Dos Exponer- Exponeringens Test djur Metod / riktlinje
amnesnamn ingsvég varaktighet
CAS / EG num.

Etanol LD50 38 mg/l Inandning 10 timmar Ratta -
64-17-5 / 200-
578-6

Etanol LD50 2000 ppm Inandning 10 timmar Ratta -
64-17-5/ 200-
578-6

Etanol LD50 7060 mg/kg oral 24 timmar Ratta -
64-17-5 / 200-
578-6

Kaliumhydroxid  LD50 333 mg/kg oral 24 timmar Ratta -
1310-58-3/215-
181-3
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Frétande/irriterande pd huden
Orsakar allvarliga fratskador pa huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarliga dgonskador.

Luftvédgs-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Mutagenicitet i kbnsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning
| héga koncentrationer:
Allvarlig skada pa slemhinnor i ndsa, svalg, bronker och i lungorna. Hosta. Andningssvarigheter.
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Toxicitet vid hudkontakt
Orsakar allvarliga fratskador pa huden.

Toxicitet vid 6gonkontakt
Orsakar allvarliga dgonskador.
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Toxicitet vid fortdring
Kan orsaka fratskador i mun och svalg. Kan ge magsmartor eller krakningar.

11.2. Information om andra faror
Hormonstorande egenskaper
Denna produkt innehdller inte ett 8amne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

Annan information
Inga data.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Toxicitet
Produktens komponenter klassificeras inte som miljéfarliga. Detta utesluter dock inte méjligheten
for att stora eller ofta aterkommande spill kan vara miljofarliga.
Far inte tdommas i avlopp, pa marken eller i vattendrag.

Akut toxicitet for fisk
Produkt / Vardetyp Vérde / Resultat Exponeringens Art Metod / riktlinje
amnesnamn varaktighet
CAS / EG num.
2-propylheptano- LC50 >10 - 100 mg/l 96 timmar Oncorhynchus -
letoxilat mykiss (Regnbag-
160875-66-1 / 605- s6ring)
233-7
Oxiran, 2-metyl-, LC50 >10 - 100 mg/l 96 timmar Brachydanio rerio  OECD 203
polymer med oxiran, (Sebrafisk)
mono(2-propylhep-
tyl)eter
166736-08-9 / 605-
450-7
Hexyl-D-glukosid LC50 > 100 mg/l 96 timmar Oncorhynchus -
54549-24-5 | 259- mykiss (Regnbag-
217-6 soring)
Etanol LC50 > 100 mg/I 96 timmar Pimephales pro- -
64-17-5/200-578-6 melas (kndlskal-
leldja)
Etanol LC50 1-16 mgl/l 96 timmar Oncorhynchus -
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Krafttvatt

Versionsnummer:

Utfardat:
Ersatter SDB:

Produkt /
amnesnamn
CAS / EG num.

64-17-5/ 200-578-6

Kaliumhydroxid
1310-58-3 / 215-
181-3

15
2025-06-12
2024-12-25

Vérdetyp

LC50

Akut toxicitet for alger

Produkt /
amnesnamn
CAS / EG num.

Hexyl-D-glukosid
54549-24-5 | 259-
217-6

Hexyl-D-glukosid
54549-24-5 | 259-
217-6

Oxiran, 2-metyl-,
polymer med oxiran,
mono(2-propylhep-
tyl)eter
166736-08-9 / 605-
450-7

Oxiran, 2-metyl-,
polymer med oxiran,
mono(2-propylhep-
tyl)eter
166736-08-9 / 605-
450-7

Akut toxicitet for kraftdjur

Vardetyp

EC50

NOEC

EC10:

EC50

Produkt /
amnesnamn
CAS / EG num.

2-propylheptano-
letoxilat
160875-66-1 / 605-
233-7

Oxiran, 2-metyl-,
polymer med oxiran,
mono(2-propylhep-

Vardetyp

EC50

EC50

Varde / Resultat

80 mg/L

Varde / Resultat

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 1 mgl/l

>10-100 mgl/l

Varde / Resultat

>10- 100 mgl/l

>10 - 100 mg/l

Exponeringens
varaktighet

96 timmar

Exponeringens

varaktighet

72 timmar

72 timmar

72 timmar

72 timmar

Exponeringens
varaktighet

48 timmar

48 timmar

s AROM-DEKOR

Art Metod / riktlinje

mykiss (Regnbag-
s0Oring)
Gambusia affinis -

(Gambusia affinis
(moskitfisk))

Art Metod / riktlinje

Scenedesmus -
quadricauda (gron-

alg)

Desmodesmus sub- OECD 201
spicatus

Scenedesmus sub- OECD 201
spicatus

Art Metod / riktlinje
Daphnia magna -
(vattenloppa)
Daphnia magna OECD 202
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% Produkt / Vérdetyp Vérde / Resultat Exponeringens Art Metod / riktlinje
o amnesnamn varaktighet
L CAS / EG num.
X
2 § tyl)eter
(V0] 166736-08-9 / 605-
450-7
Hexyl-D-glukosid EC50 > 100 mg/l 48 timmar Daphnia magna -
54549-24-5 | 259- (vattenloppa)
217-6
Etanol LC50 12340 mg/l 48 timmar Daphnia magna -
64-17-5/ 200-578-6
Etanol EC50 1-14221 mgl/l 48 timmar Daphnia magna -
64-17-5/200-578-6
Kaliumhydroxid EC50 1-240 mg/L 48 timmar Daphnia magna -
1310-58-3 / 215- (stor hinnkrafta)
181-3

Kronisk toxicitet

Produkt / amnesnamn Viardetyp Varde / Resultat Exponeringens varak- Art
CAS / EG num. tighet

Oxiran, 2-metyl-, poly-  NOEC > 1 mgl/l - Daphnia magna
mer med oxiran,

mono(2-

propylheptyl)eter

166736-08-9 / 605-450-

7

Hexyl-D-glukosid NOEC >1-10 mg/l 21 dagar Daphnia magna (vatten-
54549-24-5 | 259-217-6 loppa)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / amnesnamn Varaktighet Resultat Metod / riktlinje Anmarkning
CAS / EG num.

2-propylheptanoletoxilat - - OECD 301D Amnet &r l4tt biologiskt

160875-66-1 / 605-233- nedbrytbart.

7

Oxiran, 2-metyl-, poly- 28 dagar > 60% OECD 301B, OECD Amnet &r latt biologiskt

mer med oxiran, 306 nedbrytbart.

mono(2-

propylheptyl)eter

166736-08-9 / 605-450-

7

Hexyl-D-glukosid - - OECD 301D Amnet &r I4tt biologiskt
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Produkt / @mnesnamn Varaktighet Resultat Metod / riktlinje Anmarkning
CAS / EG num.

54549-24-5 [ 259-217-6 nedbrytbart.
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12.3 Bioackumuleringsférmaga

Produkt / amnesnamn Anmarkning
CAS / EG num.

2-propylheptanoletoxilat Bioackumulering osannolik.
160875-66-1 / 605-233-7

Hexyl-D-glukosid Bioackumulering osannolik.
54549-24-5 | 259-217-6

12.4 Rorlighet i jord

Rorlighet
Produkten ar I6slig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

12.6. Hormonstoérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer
eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter
Inga data.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering
Forhindra utslapp i avloppssystemet. Innehallet/behallaren [damnas till avfallshantering som farligt
avfall. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Ovrigt
Avfallskoden ska identifieras i samrad med avfallshanteringsbolaget eller den behériga myn-
digheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
Ej tillamplig

14.2 Officiell transportbendamning
Ej tillamplig
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14.3 Faroklass for transport
Ej tillamplig

14.4 Forpackningsgrupp
Ej tillamplig
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14.5 Miljofaror
Ej tillamplig

14.6 Sarskilda skyddsatgéarder
Ej tillamplig

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gadllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hidlsa och miljo
EU-foreskrifter
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Sakerhetsdatabladet ar framstallt enligt férordning (EU) 2020/878.
CLP - Férordning (EG) nr 1272/2008
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvatt- och
rengdringsmedel.
Foérordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begransningar) : 3, 40, 75

Nationella féreskrifter

Arbetsmiljdverkets foreskrifter om gransvarden for luftvadgsexponering i arbetsmiljén, AFS 2023:14.
Arbetsmiljoverkets foreskrifter om risker i arbetsmiljon, AFS 2023:10.

Avfallsforordning (2020:614).

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
Ingen kemikaliesakerhetsbeddémning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar i férhallande till tidigare revision
3,8,12

Forkortningar
NOEC = Koncentration utan observerade verkningar

EC10: Den koncentration som orsakar den uppmatta effekten hos 10 % av testorganismerna.
EC50 - Koncentrationen av ett amne som paverkar 50 % av en population under en given tid-
speriod

C&L - Klassificering och markning (Classification and Labelling)
CLP - Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLPf6érordnin-

gen)
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DNEL - Harledd nolleffektniva

LC50 - Letal halt for 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos for 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
LoW - Avfallsférteckning (List of Wastes)

OEL - Yrkeshygieniskt gransvarde (Occupational Exposure Limit)
PBT - Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

PNEC - Férutsedd nolleffektkoncentration

REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begrans-
ning av kemikalier.

STOT - Specifik organtoxicitet

vPVvB - Mycket langlivat och mycket bioackumulerande
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Utvérderingsmetoder for klassificering
Klassificeringen som fratande baseras pa produktens pH-varde.

Betydelse av fraser
Skin Corr. 1 - Fratande pa huden, kategori 1

Eye Dam. 1 - Allvarlig 6gonskada, kategori 1

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vatskor, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ogonirritation, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3
Met. Corr. 1 - Korrosivt for metaller, kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Corr. 1A - Fratande pa huden, kategori 1A

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H290 Kan vara korrosivt fér metaller.

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
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