|| |TILLBEHOR - MR128

Underhyllor
MR 401
MR 402
MR 406
Gejderfack, sk&rbrédor
MR 408
MR 409
MR 410
L&dor, skap
MR 413 H
MR 416 H
MR 417
Fastplatar
MR 419
MR 419 E
MR 419 B
MR 419 S
MR 419 L
Till disklddan, bassangen
MR 420
MR 424
MR 443
KUL 40
Till toppskivan
MR 10 V
MR 10 H
MR 11 B
MR 11V
MR 11 H
MR 421 R
MR 437
MR 448 S
MR 448 U
MR 448 N
MR 448 V
Till stativet
MOB 4
MOB 6
MR 431
MR 435
MR 435 B
MR 438

|| [HYLLOR - MR128 |

MR 601
MR 602
MR 603

|| |TILLBEHOR - MR128B

Lador, skdp
MR 416 B
MR 417 B
Till toppskivan
MR 10 V
MR 10 H
MR 11 B
MR 11V
MR 11 H
MR 437
Till disklddan, bassdngen
MR 420
MR 424
KUL 40
Ovrigt
MR 426
MR 427

|| [HYLLOR - MR128B |

MR 602
MR 603

MR 128

Kantsektion 10 bak

och 3/50 i &vrigt

Diskl&dor DE-52 och DE-33
Med stativ

MR 128 B
Kantsektion 10 bak

och 3/30 i &vrigt

Disklddor DE-52 och DE-33
Utan stativ
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_ Anges vid bestdllning:
al o o Langd (L)
°l < @) O 3 Diskl&ddornas placering (D1 och D2),
L \ Y minimum 100 mm
Eventuella tillbehér med placering.
o 50 min
DI 520
D2 330
L
* Rostfri béink som utférs med KANTSEKTIONER SEK10
toppskivai 1,2 mm slipad och ’391
SEK 10

borstad pldt i kvalitet EN 1.4301.

» Toppskivan limmas pd 16 mm
plastskiva for en stabil ljud-
isolerad arbetsyta.

« Disklddorna férses med bredd-
avlopp och avloppsanslutning
DN 40.

¢ B&nken férses med ett stativ
av 40x40 mm och 25x25 mm
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MR 128 B

slipade rostfria ror.
e Banken dr stdllbar i hojd.
« Stdllbara vaggfasten ingdr.

* Bankladngd (L) upp fill 2150 mm
férses med 2 st benpar och

l&ngd 2151-3800 mm férses med

3 st benpar.

MR 128 med tillbeh&r
MR 402 och MR 435.



