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	SÄKERHETSDATABLAD

	1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget


    Produktnamn:                     SLIME INNER TUBE SEALANT

Användningsområde:
Reparation av däck


Datum:

2008-06-18

     Rev.datum:                        -

     Email:                               lja@eurofins.dk 



	


	2. Farliga egenskaper:​

  Hälsorisker:  Produkten är inte klassificerad som farlig.

                       Produkten kan verka uttorkande vid långvarig och upprepad kontakt med

                       huden. Ögonkontakt kan ge irritation.


   Miljörisker:  Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. 
   Brandrisker: Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.
____________________________________________________________________________

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Farliga ämnen saknas eller saknas av klassificeringsmässig betydelse

	

	4. Åtgärder vid första hjälpen:


Inandning:      Frisk luft och vila.

     Hudkontakt:   Skölj med mycket vatten. Tvätta huden med tvål och vatten.

      Ögonkontakt: Skölj med tempererat vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, 

                            avlägsna ev. kontaktlinser) i flera minuter. Kontakta läkare om besvär

                            kvarstår.
     Förtäring:
       Skölj munhålan med vatten. Drick därefter rikligt med vatten. 

                            Kontakta läkare om mer än en obetydligt mängd svalts.



	5. Brandbekämpningsåtgärder:





Kan släckas med koldioxid, pulver eller ev. vatten i spridd stråle. Använd ej sluten vattenstråle s.k ”water jet” 
Vid brand utvecklas hälsoskadliga gaser. Lämplig skyddsutrustning/friskluftsapparat bör användas vid brandbekämpning. Använd explosionssäker utrustning.



	6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:

Åtgärder till skydd för människa: Undvik direktkontakt.

                  
Se även under avsnitt 8.”personlig skyddsutrustning”
Åtgärder till skydd för miljön: Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. 
                                                   



Kontakta  räddningstjänsten vid större spill.

Saneringsmetoder: Invallning med sand, jord eller liknande och uppsamling.

                  
Vid mindre spill torka upp med trasor eller papper och förvara i slutna

 


metallbehållare. Avfallshantering se avsnitt 13.



	7. Hantering och lagring:

Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. 

Se avsnitt
8. Undvik direktkontakt med produkten. Använd skyddshandskar och ev. 
ögonskydd vid risk för stänk. Se avsnitt 8.  


Produkten förvaras frostfritt och på ett ventilerat ställe.


Brandklass: -

	8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd:


Följande ämnen har ett gränsvärde enligt AFS 2005:17.  NGV):   Inga
     Följande personlig skyddsutrustning bör användas vid risk för stänk:

	
	Andningsskydd: -


	Skyddshandskar: 

4H eller nitril
	Ögonskydd: : -


	

	9. Fysikaliska och kemiska egenskaper:

	
Utseende:




Lukt:



pH:



Kokpunkt:


Smältpunkt:  
       


Ångtryck (20°C):
 


Densitet:
 
	  Trögflytande vätska

-

8-10

104 °C

-

-

1,01-1,21 kg/l
	
Löslighet i vatten:



Fördel.koefficient: n-oktanol/vatten:



Flampunkt:
 


Självantändningstemperatur:


Explosionsgränser:



Viskositet:




Övrigt:


	Lösligt

-

-

-

-

-

-

	







-: Betyder inga data eller inte relevant



	10. Stabilitet och reaktivitet:


Produkten är stabil vid normal hantering. 

Förhållande som bör undvikas: Upphettning.


Material och kemiska produkter som bör undvikas: Starkt oxiderande ämne, starka syra och bas-baserade produkter.


Farliga omvandlingsprodukter: Vid upphettning bildas koloxid, koldioxid samt nitrösa gaser.



	11. Toxikologisk information

Inandning:  


Lång och/eller upprepad inandning av aerosol och/eller ångor kan irritera luftvägarna.

Hudkontakt:


 

Kan verka irriterande vid långvarig och upprepad hudkontakt samt har en uttorkande     effekt .

Ögonkontakt:


Stänk av produkten i ögonen kan verka irriterande och ge sveda.

Förtäring: 

Förtäring medför illamående, obehag och ev. kräkning.

           

	 12. Ekologisk information: 


Produkten som sådan ej klassificerad som miljöfarlig pga av ingående miljöfarliga ämnen 
och dess halt.



	13. Avfallshantering:


Kasserad produkt (inkl.kontaminerad förpackning) ska behandlas enligt Avfallsförordningen 
(SFS 2001:1063:    

Förslag EWC-kod: 20 03 99

     Transport av farligt avfall se avsnitt 14

     Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. 




	14. Transportinformation:

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.



	15.  Gällande föreskrifter:

	
	Klassificering/märkning

Produkten är inte klassificerad som hälso- och/eller miljöfarlig. 

Produkten är inte klassificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig

	
	

	

	16.  Annan information:

Läs bruksanvisningen innan användning.

Följande avsnitt är ändrat från föregående version: -

Andra gällande föreskrifter:

AFS 2000:4  Kemiska arbetsmiljörisker

KIFS 1998:8 KemIs föreskrifter om kemiska o biotekniska organismer, omtryckt KIFS 2007:3

KIFS 2005:7 KemIs föreskrifter om klassificering o märkning kemiska produkter

SFS 2001:1063 Avfallsförordningen 
REACH-Europarlamentets o rådets förordning (EG) nr 1907/2006
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