Sakerhetsdatablad

Fogrestborttagare
Ersatter datum: 2022-12-12

Omarbetad: 2025-01-22

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Fogrestborttagare

UFL: 35K5-704D-MO0A-U3YT

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads

fran

Rekommenderad anvdndning: Rengdringsprodukt

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor

Foretag: M&P Paint & Coatings AB
Ormvraksvagen 44

Adress: 439 74 Fjaras

Land: SVERIGE

E-post: sdb@mppc.se

Telefon: 031-773 80 71

Fax: 031-773 8072

Hemsida: www.mppc.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

| akuta fall: 112 - begar Giftinformation

For mindre akuta fragor/radgivning: 010-456 6700 ma-fr 9-17

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och
markningsreglerna fér 8mnen och blandningar..

CLP-klassificering:

2.2 Markningsuppgifter

Tillaggsinformation
EUH208 Innehaller 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehaller en biocidprodukt: Konserveringsmedel

2.3 Andra faror

Hormonstdérande egenskaper: Inga kanda.
Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Amne CAS'nr'/rIZg':';‘/ R Koncentration Noteringar CLP-klassificering
Citronsyra ;g_ﬁgégg_1 <4% STOT SE 241335
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Sakerhetsdatablad

Fogrestborttagare
Ersatter datum: 2022-12-12 Omarbetad: 2025-01-22

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H- / EUH-fraser.

Ingrediens-kommentar: Enligt férordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel:
Konserveringsmedel:
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Kaliumsorbat

| AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation: Sok frisk luft. Sok lakare i handelse av bestaende obehag.

Fortaring: Skdélj munnen noga och spotta ut vattnet. Drick sedan minst % liter vatten. Sok lakare i
handelse av obehag.

Hudkontakt: Avlagsna férorenade plagg. Tvatta huden med tval och vatten. Sok lakare i handelse av
bestaende obehag.

Ogonkontakt: Skolj forsiktigt med ljummet vatten i flera minuter. S6k Iakare om symptomen kvarstar.

Allmant: Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstar, sok lakare. Ge aldrig en medvetslds person

nagot att ata eller dricka. Vid medvetsloshet, placera personen i framstupa sidolage och
kontakta lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Kan orsaka latt irritation av hud och égon.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Behandlas symtomatiskt.

| AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Valj slackningsmedel baserat pa omgivande eldsvada.

Olampliga slackmedel: Bland vanliga slackmedel finns inga som ar direkt olampliga.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Kan i handelse av eldsvada orsaka skadliga rokgaser.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Vid brand anvand friskluftsmask. Skyddsatgarder vidtas med hansyn till dvrigt material pa platsen.

| AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal én Anvand lamplig skyddsutrustning. Tillse god ventilation. Inandas ej dngorna och undvik
raddningspersonal: kontakt med hud, 6gon och klader vid sanering.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik att lata spill na mark, avlopp eller ytvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Torka upp mindre spill med en trasa. Skolj med vatten. Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande
material. Placera i lamplig avfallsbehallare.
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Sakerhetsdatablad

Fogrestborttagare
Ersatter datum: 2022-12-12 Omarbetad: 2025-

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

01-22

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for mer information om avfallshantering.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Arbete bor utféras under val ventilerade forhallanden. Tvatta hdnderna fore raster, fore toalettbesok och efter avslutat arbete.

At, drick och rék inte under pagaende arbete. Nedsténkta klader tas av och tvéttas innan de anvands igen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvara i torrt, svalt och val ventilerat utrymme. Forvaras frostfritt. Forvaras i val tillsluten originalférpackning. Forvaras sakert,

oatkomligt fér barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc.

7.3 Specifik slutanvandning

Inga speciella anvandningsomraden utdver de anvandningsomraden som anges i 1.2.

| AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréans for exponering i arbetet: Innehaller inga rapporteringspliktiga @mnen.

Rittslig grund: Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om grénsvarden for luftvdgsexponering i
arbetsmiljon, AFS 2023:14.

PNEC

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, cas-no 2372-82-9
Exponering Varde Beddmningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmarkning

PNEC vatten (sotvatten) |0,001 mg/I

PNEC vatten

(havsvatten) 0,001 mg/!

PNEC sediment

(s6tvatten) 8,5 mglkg

PNEC sediment

(havsvatten) 0.85 mg/kg

PNEC jord 45,34 mg/kg

PNEC STP . 1,33 mg/l

(avloppsreningsverk)

DNEL - arbetare

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, cas-no 2372-82-9

Huvud-

Exponering Varde Beddmningsfaktor Dosdeskriptor stotparameter

Anmarkning

Inhalering DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

2,35 mg/m?

Dermal DNEL
(langfristig
exponering -
systemisk paverkan)

0,91 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen
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Sakerhetsdatablad

Fogrestborttagare

Ersatter datum: 2022-12-12 Omarbetad: 2025-01-22

Personlig skyddsutrustning, Bar skyddsglasdgon vid risk for stank i 6gonen.

skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personlig skyddsutrustning,
hudskydd:

Personskyddsutrustning,
handskar:

Anvand lampliga skyddsklader.

temperaturférhallenden eller mikrobiologiska faror.

Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:

Begransning av
miljdexponeringen:

Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation.

Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.

Skyddshandskar behdvs normalt inte med anledning av egenskaperna hos denna produkt.
Skyddshandskar kan behdvas pa grundval av andra arbetsforhallanden, tex nétning,

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde/enhet
Tillstand Vatska
Farg Svagt gulaktig
Lukt Svag
Loslighet Loslighet i vatten: Loslig

Parameter Varde/enhet Anmarkningar
Lukttroskel Data saknas
Smaltpunkt 0°C
Fryspunkt 0°C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C
Brandfarlighet (fast form, gas) Ej relevant
Brannbarhetsgrans Data saknas
Explosionsgranser vol% Ej relevant
Flampunkt °C Ej relevant
Sjalvantandningstemperatur °C Ej relevant

Sonderfallstemperatur:

Data saknas

pH (brukslésning)

2,5

pH (koncentrerad)

Data saknas

Kinematisk viskositet

Data saknas

Viskositet Data saknas
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten Data saknas
Angtryck Data saknas
Densitet Data saknas

Relativ densitet

Data saknas

Relativ angdensitet

Data saknas

Relativ densitet (sat. luft)

Data saknas

Partikelegenskape

Vattenldsning

9.2 Annan information

Ovrig information: Inga.

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
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Sakerhetsdatablad

Fogrestborttagare
Ersatter datum: 2022-12-12 Omarbetad: 2025-01-22

10.1 Reaktivitet

Produkten innehaller inga &mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och
anvandningsférhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil forutsatt att den anvands i enlighet med leverantdrens anvisningar.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Reagerar med féljande: Baser/ Oxidationsmedel

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Utsatt inte for varme och direkt solljus. Undvik frost.

10.5 Oférenliga material

Undvik kontakt med féljande: Starka baser/ Oxideringsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inget, vid forvaring i enlighet med rekommendationerna.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:
2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE 120 mg/kg bw
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, cas-no 2372-82-9
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE 243 mg/kg bw
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE 450 mg/kg bw

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

Akut dermal toxicitet:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla

ATE 242 mg/kg bw

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Akut inhalationstoxicitet:
2-methyl-2H-isothiazol-3-one, cas-no 2682-20-4

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE (angor) 0,11 mg/l
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5
Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
ATE
(damm/dimma) 0.21 mg/
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Sakerhetsdatablad

Fogrestborttagare
Ersatter datum: 2022-12-12 Omarbetad: 2025-01-22

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllits.

Fratskadalirritation pa huden: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits. Kan orsaka latt

irritation.
Allvarlig Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Kontakt med
ogonskada/égonirritation: o6gonen kan fororsaka sveda och irritation.

Andningssensibilisering eller  Produkten innehaller sma mangder av allergena dmnen. Risk for sensibilisering eller

hudsensibilisering: allergiska reaktioner kan inte uteslutas.

Mutagenitet i kdnsceller: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Cancerframkallande: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Reproduktionstoxicitet: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.
Enstaka STOT-exponering: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllits.

Upprepad STOT-exponering: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Fara vid aspiration: Produkten behdver inte klassificeras.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper: Inga kanda.

Annan giftig inverkan: Inga ké&nda.

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Forhindra utslapp till mark, luft och vatten.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Férvantas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Férvantas inte att lagras i biomassa.

12.4 Rorlighet i jord

Testdata finns €;j tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Inga kdnda

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kénda.
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Sakerhetsdatablad

Fogrestborttagare
Ersatter datum: 2022-12-12 Omarbetad: 2025-01-22

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstand som den levererats uppfyller den inte kriterierna for farligt avfall (direktiv
2008/98/EU). Avfallshantering ska ske i enlighet med gallande regionala, nationella och lokala lagar och bestammelser. Lokala
bestammelser kan vara strangare an regionala eller nationella krav. Icke rengjord férpackning ska sopsorteras enligt lokala
avfallsbestdmmelser. Tom, rengjord férpackning ska sopsorteras for atervinning.

Undvik onédiga utslapp till miljén.

EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex.

Avfallskategori: 20 01 30 Andra rengdringsmedel &n de som anges i 20 01 29

Om denna produkt &r blandad med annat avfall kan denna kod vara ogiltig. Om produkten
blandats med annat avfall ska den korrekta EWC-koden anges. For ytterligare information
kontakta den lokala avfallshanteraren.

| AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id- Ej tillampligt. 14.4 Férpackningsgrupp: Ej tillampligt.
nummer:
14.2 Officiell Ej tillampligt. 14.5 Miljofaror: Ej tillampligt.

transportbendamning:
14.3 Faroklass for transport: Ej tillampligt.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Inga.

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillampligt.

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo

Speciella villkor: Europaparlamentets och radets férordning (EG) om tvatt- och rengdéringsmedel.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Ovrig information: Kemikaliesakerhetsvardering har inte utforts.

| AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar: DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Referens till litteratur och Sakerhetsdatablad och annan information fran leverantorer.
datakallor: ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.
Ovrig information: Detta sakerhetsdatablad har utarbetats for och galler uteslutande fér denna produkt. Det

baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sadkerhetsdatabladet uppfyller gallande lagar om
utarbetande av sakerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterféljande andringar.
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Sakerhetsdatablad

Fogrestborttagare
Ersatter datum: 2022-12-12 Omarbetad: 2025-01-22
Datum: 2018-12-06
Klassificeringsmetod: Berakning baserad pa riskerna fér kdnda komponenter.
Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvédgarna.
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehaller 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kvalitetsforsakran for SDS: Detta sakerhetsdatablad ar baserat pa kédnda data vid revideringsdatumet.
SDS har utarbetats av
Foretag: M&P Paint & Coatings AB
Land: SVERIGE
Land: SE

M&P Paint & Coatings AB 8/8




